


THERMOSTATE

a/ Um das Medium zu kontrollieren, den Fiihler ganz eintauchen ;"

wobei es keine Rolle spielt wie weit das Kapillarrohr eingetaucht ist.
Falls eine Durchfihrung des Kapillarrohres durch ein Rohr oder

eine Behilterwand wasserdicht sein soll, verwenden Sie unsere’

speziellen Stopfbuchsen PC 11 aus Stahl oder PCX 11 aus
rostfreiem Stahl.

e Schrauben Sie die Einschraubmuffe M auf den
Gewindeanschluss R 1/2;

o Legen Sie zwei Dichtscheiben, die Schlitze einander
gegeniiber in die Einschraubmuffe;

« Legen Sie die Scheibe G ein. Wenn Sié die Gummidicht-
scheiben benutzen, die mit der Stopfbuchsverschraubung
geliefert wurden, diese Scheibe radial einschneiden;
o Legen Sie die anderen beiden Dichtscheiben so wie
die ersten beiden ein;

F\ o Und die Uberwurfmutter E einschrauben.

b/ Um die Umgebungstemperatur oder Luft- und Gastemperaturen
zu kontrollieren : ’
Die Sonde senkrecht aufstellen, so dass sie in ihrer ganzen Linge
von- den Gasstromungen umgeben ist. Die Lidnge des einge-
tauchten Kapillarrohres ist unwichtig.

¢/ Um die Oberflichentemperatur zu kontrollieren :

WARMESCHUTZMASSE  ~ o die Kontaktfliche und den Fiihler
e I gut sdubern; _

e o~ oo s befestigen Sie den Fiihler durch
SRSy i s Bappdu eine kupferne Halteklammer, so
& == dass die ganze Linge des Fihlers
e e e - bedeckt wird;

KUPFERNER FALTEKLAMMER o darliber die Warmeschutzmasse.

WICHTIG

Die in unseren Druckschriften angegebeiien Minimal-Differen-
tialangaben sind echte Werte, wie man sie bei idealen Versuchs-
bedingungen erreicht, wenn der Messfiihler ohne Verzégerung
und in vollem Umfang die Temperaturdnderungen aufnimmt. Es
ist ausserdem erforderlich, dass der ganze Messfiihler mit dem zu
kontrollierenden Medium in Kontakt ist.

Die im Betrieb erreichten Differentialwerte kénnen aus folgenden
Umstdnden davon abweichen : Geschwindigkeit der Temperatur-
anderung, spezifische Wairme, Anstrahlung. Tragheitsmoment
des Messgerates im Vergleich zu dem des Thermostaten, Einfluss
eines Schutzrohres oder Tauchhllse, usw.

« Die Lange des Kapilfarrohres ist ebenfalls ohne Einfluss.
« Ein senkrechter Einbau des Fuhlers ist vorzuziehen — in gewissen

anderen Lagen konnte sich der Ansprechverzug des Gerites ein
wenig verlangern.

NOTA. — Als Ergebnis der angewandten Arbeitsmethode
— Dampfdruck — hat die Aussentemperatur, der das Kapillarrohr
ausgesetzt wird, keinerlei Einfluss auf die Arbeitsweise des
Thermostaten.

Befestigung des Gehauses

o Vermeiden Sie es das Gehause Umgebungstemperaturen von
mehr als 80 °C auszusetzen.

e Vermeiden Sie Vibrationen, entweder durch Befestigung des
Gehauses auf einer standfesten Wandfliche, oder falls dies
unmaoglich ist, durch Benutzung von Stossdampfern.

BEMERKUNGEN

Durch das Gewicht des Fiihlerelementes, dirfen die Gehiduse
gewisser Gerdte niemals als Befestigung benutzt werden und
daher werden diese Gerdte ohne Wandplatte geliefert. Falls der
oder die Kandle der Druckankinfte nicht starr genug sind, ver-
wenden Sie folgende Befestigungsarten :

FML — Benutzen Sie die 4 Gewindeléicher die auf der
Unterseite des Fihlerelementes vorgesehen
sind.

FMS / DFMS. Benutzen Sie die 4Gewindeldcher M6 die unter
dem Fihlerelement angebracht sind.

Einstellung

Die angegebene Differential Werte in unseren Druckschriften sind im
Labor geprift. Fir Sie haben wir der Druck hoher oder niedriger
gestellt, das der Microschalter sich schliesst oder 6ffnet: Der Einstell-
druck bleibt immer zwischen die zwei Punkten.

Wenn ein Druckschalter nach dieser Cyclus eingestelit ist und, der
Process Druck in der Werkstatt grosser oder kleiner als der Einstell-
druck wird, kann des Differential oder Schaltpunkt sich ein wenig
verandern.

Niemals in d'ie interne Regelung des Gerites, die durch einen
Lack blockiert ist, eingreifen.

1. GERATE MIT 1 ODER 2 SCHALTERN ZUSAMMEN
SCHALTEND.

a/ Mit der VP-Schratbe regeln Sie den niedrigen Druck bzw.
Temperatur.

b/ Notieren Sie den Wert bei der Gegenaktion, d.h. den
Schaltvorgang bei Steigen des Drucks bzw. der Temperatur.

BEMERKUNGEN

e Wenn man das Differential mit der VE-Schraube verstellt,
variiert nur der obere Schaltpunkt. Wenn man die Einstellung mit
der VP-Schraube verdndert, dndert sich der untere und der obere
Punkt.

e Es ist unmdglich, die vollkkommene Synchronschaltung der
2-poligen Schalter zu garantieren. Falls dies verlangt wird, em-
pfehlen wir lhnen einen 1-poligen Regler der ein 2-poliges Relais

| bedient, zu verwenden.

2. GERATE MIT FESTEM SCHALT-DIFFERENTIAL
MIT 1 ODER 2 SCHALTERN
Diese Gerdte sind mit der Regelschraube " VP " ausgeriistet,

welche zur Verstellung des Zeigers IP vor einer schwarz gravierten
Skala bestimmt.

« Bringen Sie das Gerat auf den gewlnschten Diuck bzw.
Temperatur.

e Drehen Sie die VP-Schraube bis der Kontakt kippt.

« Beobachten Sie diese Funktion und falls notwendig, stellen Sie
ein wenig nach.



3. VGERATE MIT ZWEI SCHALTERN NACHEINANDER
SCHALTEND

Diese Ge‘r'a:te sind mit 2 Mikroschaltern (Wechsler) ausgeriistet.
In den meistén Fallen kann man hiermit 2 Gerite ersetzen.

Die schwarz gravierte Skala zeigt die Druck-bzw. Temperatur-
einteilungen’ an,

Die VP-Schraube ftegelt den Schaltpunkt (unterer Kontakt
genannt) wenn der niedrigste Wert gegeben ist. Dieser Kontakt

befindet sich auf der linksten Seite im Gehiuse.

Die VE-Schraube dient dazu die Folgeschaltung D zwischen dem
unteren und oberen Kontakt zu regeln, funktionierend wenn der
hochste Wert gegeben ist. Dieser Kontakt befindet sich auf
der rechten Seite im Gerét.

o Je mehr Sie die VE-Schraube drehen desto mehr erhéht sich
die Folgeschaltung D. Der Funktionsbereich des unteren Kontaktes
bleibt derselbe, wogegen sich der obere Kontakt entfernt.

e Die Folgeschaltungen D, D1, D2 bleiben mit denjenigen die
vorher mit der VE-Schraube eingestellt wurden, identisch. !

« Durch Betdtigen der VP-Schraube werden die beiden Regel-
bereiche berichtigt.

Die Schaltdifferentiale “e” und “e’” sind nicht einstellbar, sie
variieren fir ein und dasselbe Gerat je nach Lage der Einstellung
in Bezug auf die Grenze des Regeibereichs und dem Wert D
folgend. (Beziehen Sie sich auf die Tabelle jeder Serie.).

Zusammenfassunhg

Nachdem das Gerdt eingestellt ist, kann man den unteren Punkt
mit der VP-Schraube nachstellen und dadurch verschiebt sich
der obeie Punkt, doch die Folgeschaltung bleibt merklich dieselbe.
Wenn man dagegen die VE-Einstellung nachstellt, wird der obere
Punkt verdndert aber nicht der untere Punkt.
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Schaltpunkt bei steigendem Messwert
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